BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK
A beavatkozások területi tagolása:
I. Szent István tér és kelet-nyugati gyalogos főtengely beavatkozásai
II. a fentiekhez közvetlenül kapcsolódó közterek fejlesztése
III. egyéb, pontszerű beavatkozások (kohézióteremtés, konvergencia, hibajavítás)
IV. horizontális beavatkozások
[image: Szekszard_beavatkozasi_teruletek2-01]
1. Új, magas minőségű városi szabadidős tengely kialakítása a Szent István tér mellett
2. Szent István tér és Hunyadi János utca forgalmi rendjének modernizálása
3. Luther tér - keleti tengely szakasz
4. Prométheusz park megújítása, az egykori mozi előterének átalakítása a jelenlegi térhasználatoknak megfelelően
5.a. Liszt Ferenc tér értékőrző rekonstrukciója
5.b. Kiskorzó tér gyalogosbarát felújítása, Liszt Ferenc téri kapcsolatainak erősítése, parkolók ökologikus kialakítása
6. Széchenyi utca déli szakaszán járdáinak és kapcsolódó zöldfelületeinek fejlesztése
7. Találka tér és környező területek rekonstrukciója, növényállományának növelése
8. Növényállomány megújítása a Kölcsey és Wosinsky Mór lakótelepeken
9. Kisebb közterület-fejlesztési akciók a déli lakótelepen
10. Futóútvonalak kialakítása
11. Szobrok elhelyezésének koncepciója
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	1. Új, magas minőségű városi szabadidős tengely kialakítása a Szent István tér mellett

	Terv típusa, fajtája
	Térépítészeti-tájépítészeti terv
- koncepció- és kiviteli tervfázis
- közmű engedélyezés (közvilágítás - vízelvezetés)

	Célok és előzmények
	Az Augusz Imre utca és Mészáros Lázár utca között parkegyüttesben fantasztikus lehetőség rejlik. A terület jelenlegi állapotában meglehetősen leharcolt, nem átlátható, a gyalogosközlekedési rendszere bizonytalan. Tulajdonképpen a park jelenleg a Garay térre keletről bevezető út melletti csillapítózóna, burjánzó zölddel és a városiak számára ismeretlen szobrokkal telepakolva. Ez a projektelem tekinthető a központi beavatkozásnak, hiszen mindegyik tervezett területrésszel közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban áll. A beavatkozás fő célja a jelenlegi kialakításában felszabdalt téregyüttes „összecipzározása” - a főtengely fejlesztése, a jelenleg periférikus parkrészletek ráfordítása, ráfűzése a tengelyre.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	A Szent István térrel párhuzamos gyalogos tengely és környezete a Liszt Ferenc és a Luther tér között, a tengelyre ráfűződő parkrészekkel együtt: művelődési ház déli és keleti előtere, Művészetek Házának környezete
hrsz. 1919/7 (csak az átjáró), 2557/2 déli sávja, (2556) az átkelés biztosítása területén 2706, 2708 délkeleti része, (3913) az átkelés biztosítása területén

	Tervezési terület nagysága [m2]
	17 400 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	11 000

	Becsült költség
	191 400 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A cél egy korszerű, megfelelően átgondolt koncepcionális alapokra helyezett, elegáns parkegyüttes létrehozása, megfelelő burkolat-zöldfelület aránnyal. A jelenlegi kialakítás gyengeségei közül a legfontosabb, hogy rendszer és átláthatóság jelenjen meg a város ezen pontján. Ennek megfelelően a teljes gyalogosközlekedési- és zöldfelületi rendszer átgondolandó. Tervezési feladat a kültéri bútorozás megújítása, a belváros és a többi projektelem arculatának megfelelő módon, egységes, kortárs stílusban. A növényállomány jó állapotú, de egészségügyi vizsgálata mindenképp szükséges. A köz- és díszvilágítás tervezése tervezési feladat, mint a teljes Zöld Város projekteket összefogó koncepcionális elem. Vízjáték több is található a területen, így új vízarchitektúra csak különösen indokolt esetben javasolható.

Előzetes tervezési program
- kortárs városi parkegyüttes létrehozása, megfelelő burkolat-zöldfelület aránnyal, csatlakozva a fő gyalogos sétányhoz,
- a park egyszerre feleljen meg a tranzitfunkciónak és a parki időtöltésre is csábítson,
- fontos elem a funkcióbővítés, a parknak platformot kell nyújtania széles spektrumú rendezvényeknek
(családi eseményektől kezdve nagyobb oktatási intézményi, városi rendezvények),
- városi arculatnak megfelelő, hagyományos térbútorozás mellett 'vadabb', kortárs elemek is elképzelhetők,
- déli puffer zöldsáv visszahúzása perifériáról,
- park és bugyrai irányultságának megfordítása, dél helyett észak felé legyen nyitott,
- padok észak felé fordítása, meglévő padok mennyiségéhez képest csökkentés - a meglévő padok jelenleg kerítésjellegűen határolják le a zöldfelületeket, megközelíthetetlenné és kihasználatlanná téve azokat,
- a területen elszórva rengeteg szobor található, ezek rendszerbe szervezése jelentős feladat, amit bonyolítanak a műalkotásokhoz kapcsolódó
szerzői jogok, valamint az, hogy bizonyos alkotások szerzője ismeretlen,
- tervezett vízjáték telepítése opcionális, létjogosultsága vizsgálandó, mind gazdasági, mind fenntartási szempontból,
- park- és térvilágítás rendszere kialakítandó a tervezett funkcióknak megfelelően.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítészmérnök
elektromos tervező - gyengeáramú és erősáramú rendszerek
közműtervező - víz és csapadékcsatorna
faegészségügyi szakember - a Magyar Faápolók Egyesületének minősített szakértője
opcionális: automata öntözőrendszer tervező
opcionális: közlekedéstervező
opcionális: tartószerkezet-tervező
opcionális: rehabilitációs szakmérnök

	A tervező szervezet referenciái
	Min. 8 000 m2 alapterületű közhasználatú park, vagy tér engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében való részvétel.
(Legalább 3 db, legfeljebb 5 db referencia).





	A tervezés tárgya
	2. Szent István tér és Hunyadi János utca forgalmi rendjének modernizálása

	Terv típusa, fajtája
	Közlekedési, forgalomtechnikai terv (ahol szükséges, a járdák mellett kiegészítő tájépítészeti tervvel)

	Célok és előzmények
	A Szent István tér jelenleg 2x2 sávos kialakítású, kihasználtsága azonban az M6-os átadása óta jelentősen lecsökkent. A gyalogos kereszteződések száma és helye nem elégséges, több helyen tapasztalható, hogy nem kijelölt helyen futnak át a gyalogosok. A meglévő útpálya átépítése nem javasolt, de forgalomtechnikai beavatkozásokkal lehetőség van kanyarodósávok és parkolóhelyek kialakítására. A beavatkozás célja a városközpont intézményei közelében a parkolási kapacitás növelése, illetve a közutakat keresztező gyalogosforgalom lehetőségeinek és biztonságának növelése.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	A Szent István tér és Hunyadi János utca, Széchenyi utca és Toldi utca közötti szakasza a csatlakozó utcák betorkollásával együtt
hrsz. 1918/1. (1918/2), 1918/3, 2705/1, (2705/2)

	Tervezési terület nagysága [m2]
	15 000

	Becsült fajlagos költség
	Középső gyalogos sziget építése (burkolat bontással) 1 mFt/db
Forgalomtechnikai módosítások 200 Ft/m2
Cserje telepítés, gyalogos burkolat átalakítás: 10 000 Ft/m2

	Becsült költség
	16 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	2x2 forgalmi sávra a teljes hosszban nincs szükség, a Széchenyi utcai és Holub József utcai csomópontban a járműosztályozó megtartása szükséges. Az Arany János utcai és Mikes utcai csomópontnál a gyalogos átkelő közbenső szigettel alakítandó ki. Az autóbusz megállók a jelenlegi helyen megtartandók.

A Mikes utcai csomópontban a dél felőli „széthúzott” útcsatlakozást célszerű megszüntetni, a gyalogos keresztezést jobb egy helyre koncentrálni. A főút keleti irányából balra kanyarodó sáv szükséges.

Ezek figyelembevételével leállósáv az Augusz Imre utca és a Holub József utcai csomópont járműosztályozó közötti szakaszon alakítható ki: az északi oldalon az autóbuszsáv indokoltságát még vizsgálva 20-25 férőhely biztosítható; a déli oldalon 30 férőhely alakítható ki.

Az út déli oldalán lévő járdák felújítása nem szükséges, a gyalogátkelőhelyek új rendszerének megfelelő átalakítások azonban a projekt részét képezik. Emellett javasolt az út melletti növénytelpítések (cserje csoportok) felülvizsgálata, pótlása is.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	Közlekedéstervező, közműtervező, környezettervező

	A tervező szervezet referenciái
	-





	A tervezés tárgya
	3. Luther tér - keleti tengely szakasz

	Terv típusa, fajtája
	Térépítészeti, tájépítészeti terv
- koncepció- és kiviteli tervfázis
- közmű engedélyezés (közvilágítás - vízelvezetés)

	Célok és előzmények
	A Bajcsy-Zsilinszky utcai gyalogos sétány és a hozzá kapcsolódó Luther tér nagyon jó adottságokkal rendelkező, remek városszerkezeti pozícióban lévő szabadtér-sor. A buszpályaudvar és vasútállomás felől a belvárosba érkezők számára ez az első terület, amivel találkoznak. Ilyen értelemben különösen fontos a rendbetétele, hiszen a turisták számára a város egyfajta arcaként, kapujaként jelenik meg mind a sétány, mind a tér. A gyalogos sétány Szekszárdi-Séd és Toldi utca közötti szakasza keskenyebb, mint a Toldi és Mészáros Lázár utcák közötti szakasza. A Luther tér a helyi lakosok mentális térképén leginkább egykori felvonulási térként, vagy ideiglenes parkolóként jelenik meg. Jelenlegi állapotában leromlott állapotú, funkciótlan burkolt felület, amely egyaránt használhatatlan, mind a városlakók, mind a városba látogatók számára. Elsődleges cél a területrész 'hozzáhúzása' a már megépült és tervezett szekszárdi belvárosi térmegújítások szintjéhez, mint a térsor egyik kiindulási / végpontja.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Luther tér, Bajcsy-Zsilinszky utca
hrsz. (3810) északi széle 3812 nyugati széle, (3940), 3944/13 Bajcsy Zs. utcai sávja, (3945), (3950/1), 3950/2

	Tervezési terület nagysága [m2]
	8 000 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	14 000

	Becsült költség
	112 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	Előzetes tervezési program - gyalogos sétány
A sétány Toldi utca és Mészáros Lázár utca közötti szakasza jó állapotú, újraburkolása nem szükséges. Szekszárdi-Séd és Toldi utca közötti sétányterület szélesítésének lehetőségei vizsgálandók. Tervezési feladat a kültéri bútorozás megújítása, a belváros és a többi projektelem arculatának megfelelő módon, egységes, kortárs stílusban. A platán fasor jó állapotú, de egészségügyi vizsgálata mindenképp szükséges. A köz- és díszvilágítás tervezése szintén tervezési feladat, mint a teljes Zöld Város projekteket összefogó koncepcionális elem.
A téren pünkösd másnapján, szabadtéri ökumenikus istentiszteletet tartottak, melyet szeretnének minden évben megismételni. A tér kialakításánál ezt az évenkénti eseményt figyelembe kell venni.

Előzetes tervezési program - Luther tér
Tervváltozat 1 - amennyiben nem (vagy csak részben) szükséges megtartani az ideiglenes parkoló funkciót:
- kortárs városi tér létrehozása, megfelelő burkolat-zöldfelület aránnyal, csatlakozva a gyalogos sétányhoz,
- a Hunyadi utca és a tér keleti oldalán elhelyezkedő lakóépület felé pufferelő zöldfelület létrehozása,
- vagány, stílusos, multifunkciós, fiatalos térbútorozás kialakítása,
- a teljesség igénye nélkül néhány extra funkció: játszótéri eszközök, street-workout elemek, pingpong asztal, felnőtt hinták, kültéri csocsóasztal,
- vízjáték telepítése opcionális, létjogosultsága vizsgálandó, mind gazdasági, mind üzemeltetési-fenntartási szempontból,
- térvilágítás rendszere a tervezett funkcióknak megfelelően alakítandó ki.

Tervváltozat 2 - amennyiben meg szükséges az ideiglenes parkoló funkciót:
- pop-up tér létrehozása, főként fiatalok részére, burkolt felületek megújításával,
- tulajdonképpen platform biztosítása kültéri rendezvényekhez,
- a teljesség igénye nélkül néhány extra funkció: street workout, trial pálya, mobil pumpapálya, mobil gördeszka / görkorcsolya / bmx / roller pálya, hintapark, függőágyak, körhinta, pingpong, strandröplabda, streetball, petanque, slackline,
- télen ideiglenes akár jégpályaként is funkcionálhat, tavaszi- és nyári szünetben újabb funkciók kaphatnak helyet 
- térvilágítás rendszere a tervezett funkcióknak megfelelő fiatalaos felütéssel tervezendő.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítészmérnök
elektromos tervező - gyengeáramú és erősáramú rendszerek
közműtervező - víz és csapadékcsatorna
faegészségügyi szakember - a Magyar Faápolók Egyesületének minősített szakértője
opcionális: gépészmérnök - vízgépészet
opcionális: automata öntözőrendszer tervező
opcionális: közlekedéstervező
opcionális: tartószerkezet-tervező
opcionális: szobrászművész
opcionális: rehabilitációs szakmérnök

	A tervező szervezet referenciái
	Min. 5 000 m2 alapterületű közhasználatú park, vagy tér engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében való részvétel.
(Legalább 3 db, legfeljebb 5 db referencia).
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	4. Prométheusz park megújítása, az egykori mozi előterének átalakítása a jelenlegi térhasználatoknak megfelelően

	Terv típusa, fajtája
	Út- és forgalomtechnikai terv
- útépítési engedélyezési terv - út- és parkoló átépítések
- útépítési kiviteli terv
Térépítészeti, tájépítészeti terv
- koncepció- és kiviteli tervfázis
- építési engedélyezési terv - nagyobb támfalépítés és földmunka esetén
- közmű engedélyezés (közvilágítás - vízelvezetés)

	Célok és előzmények
	A Prométheusz park Szekszárd zöld szíve. A park kiváló városszerkezeti pozícióban található és a tájolása is ideális. A középső védett gyepfelület nagyszerű helyszín a piknikezésre, frizbizésre, vagy akár óvodai sorversenyek szervezésére. A fő cél - ahogy a többi területen is - hogy a projektelemek közötti kapcsolatok tiszták és átláthatóak legyenek mind a helyieknek, mind a Szekszárdra látogatóknak. Fontos, hogy a csatlakozó zöldfelületek gyűjtőérként vezessék be a parkba a használókat, egyértelműek és logikusak legyenek a térkapcsolatok. A park Mőcsényi Mihály egyik első és jelentős alkotása, ez mindenképpen tiszteletben tartandó. A Prométheusz parkhoz északkeleti oldalon csatlakozik az egykori mozi, ma Babits Mihály Kulturális Központ előtere, amit északról az ún. 160-as lakóépület határol.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Prométheusz park, 160-as lakóépület előtti tér, Kulturális Központ északi és nyugati előtere
hrsz. 2557/2 déli és délkeleti része, 2708 északi és nyugati része

	Tervezési terület nagysága [m2]
	14 000 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	16 000

	Becsült költség
	224 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	Előzetes tervezési program - Prométheusz park
A Prométheusz park megújítása a Zöld Város program egyik leglényegesebb, központi eleme. Megőrzése / átalakítása kényes kérdés, mindenképpen változatok kidolgozása szükséges. A Prométheusz klasszikus városi park, amelynek amolyan Central Park jelleggel kell működnie, amelyre minden adottság és lehetőség rendelkezésre áll. A vese alaprajzú vízfelület nagyszerű funkció a parkban, még akkor is, ha jelenleg igen korlátozottan működik. A vízfelület egy kompozíciós elemnek tekinthető a Prométheusz-szoborral.

Tervváltozat 1 - eredeti terveket tiszteletben tartó, nagyobb átalakítás
- cserjékkel beültetett domb-karéj csökkenti a biztonságérzetet, nem tesz lehetővé bizonyos átlátásokat,
- kérdés az elzártság szükségessége egyes irányokból,
- felmerülhet a domb átépítése, átalakítása, átvágása bizonyos területrészeken,
- a Kulturális Központ és a 160-as épület előtti tér bevonható a park életébe,
- a vízjáték mindenképpen megtartandó funkció, akár a jelenlegi pozícióban, akár más formában,
- a park nyugati oldali gyalogos kapcsolatai erősítendők, javasolt új gyalogátkelők létrehozása, vagy akár az Augusz Imre utca részleges forgalomcsillapítása,
- elképzelhető új, kortárs, a parki megjelenést nem torzító alapterületű és berendezésű játszótér létrehozása, akár vizes funkciókkal bővítve,
- új parki funkciók kerülhetnek a területre, a teljesség igénye nélkül: felnőtt hinták, kültéri csocsóasztal,
- a Prométheusz-szobor áthelyezése a várható nagy bekerülési költség miatt nem javasolt,
- a lekerítés semmilyen módozata nem javasolt.

Tervváltozat 2 - egyfajta 'történeti kertként' való felújítás, kisebb alakítás
- a jelenlegi parkkialakítás finomhangolása,
- parki funkciók helyben tartása, egyes elemek felújítása,
- a nyugati oldali gyalogos kapcsolatok a fentieknek megfelelően erősítendők,
- az 1. tervváltozathoz hasonlóan elképzelhető arányos funkcióbővítés,
- a lekerítés semmilyen módozata nem javasolt.

Az első tervváltozat megvalósítása javasolt a 160-as előtti tér elzártságának csökkentése és a park biztonságos érzetének erősítése érdekében.

	
	Előzetes tervezési program - tér a 160-as épület és a Kulturális Központ között
A tér jelen állapotában meglehetősen lehangoló képet nyújt. Városi pozíciója nagyon jó, ugyanakkor problémát jelent, hogy a Prométheusz park felől nehéz megközelíteni. A tér alulhasznált, aminek oka lehet a viszonylagos elzártsága, épületek közé szorítottsága. A Kulturális Központ funkciója és a 160-as épület lakói miatt mindenképp indokolt a gyülekező- és találkozóhely funkció megtartása. A tér területén jelenleg meglehetősen alacsony az alapsíki zöldfelületek aránya, ami a fák hiányával együtt igen kedvezőtlen mikroklímát eredményez.

Tervváltozat 1 - fásított köztér a 160-as épület és a Kulturális Központ között - térépítészetileg ez a megoldás javasolt
- Prométheusz parkkal való kapcsolat erősítése,
- az alapsíki zöldfelületek növelése, virágzó cserjékkel, évelőkkel beültetve,
- ligetes, akár raszteres fásítás - közműhelyzet lehetővé teszi a fák ültetését, nagyobb mennyiségben is,
- kortárs bútorozás, igényes, hívogató ülőfelületek,
- a Prométheusz park és a Kulturális Központ közötti parkoló (~26 férőhely) megmarad,
- nem épül átmenő út és merőleges parkolósor a téren.

Tervváltozat 2 - átmenő út és parkoló telepítése a 160-as épület és a Kulturális Központ között - térépítészeti értelemben nem javasolt
- a Prométheusz park és a Kulturális Központ közötti parkoló (~26 férőhely) megszüntetése, a terület zöldítése
- ugyanitt a Kulturális Központ kiszolgáló forgalmához szükséges út meg kell, hogy maradjon,
- átmenő út és parkoló telepítése a 160-as épület és a Kulturális Központ között,
- utca átvezetése és kétoldali merőleges parkoló kialakítása ~40 férőhellyel.

Az első tervváltozat megvalósítása javasolt, ugyanis a Prométheusz park dombsávja és a Művelődési ház között megbújó parkolók kevésbé zavaróak, mintha azokat egy városi térre telepítenék át.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítészmérnök
építészmérnök
közlekedéstervező
elektromos tervező - gyengeáramú és erősáramú rendszerek
közműtervező - víz és csapadékcsatorna
gépészmérnök - vízgépészet
faegészségügyi szakember - a Magyar Faápolók Egyesületének minősített szakértője
opcionális: automata öntözőrendszer tervező
opcionális: tartószerkezet-tervező
opcionális: szobrászművész
opcionális: rehabilitációs szakmérnök

	A tervező szervezet referenciái
	Legalább 10 000 m2-es városi tér, vagy park jelentős átalakítása





	A tervezés tárgya
	5.a. Liszt Ferenc tér értékőrző rekonstrukciója

	Terv típusa, fajtája
	térépítészeti terv

	Célok és előzmények
	1967 és 1971 között, több ütemben épült fel a Jurcsik Károly-féle új városközpont. A beruházáshoz kapcsolódóan a köztereket is - az épületek stílusához illeszkedve - kiépítették. Az épületek közötti terek állaga azóta leromlott, a megváltozott térhasználat miatt átalakításra szorul. A beavatkozás célja, hogy az értékes, modern épületegyütteshez illeszkedő, az intenzív térhasználatot támogató, minőségi köztér-hálózat jöjjön létre.

	Tervezési terület 
	Liszt Ferenc tér
hrsz. 1918/3 északi része, 1919/10, 1919/15 déli fele

	Tervezési terület nagysága [m2]
	6 500

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	25 000

	Becsült költség
	162 500 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	Az egész téregyüttes megújulásra szorul. Felülvizsgálandó a tér koncepciója - a gyalogos főtengely a bíróság (volt pártház) alatt átjutva a tüzivíztározót körülvevő zöldfelületbe fut. A térhasználatot a TOP zöldváros koncepció is módosítani fogja: a Szent István téren és az Augusz Imre utcán létesítendő gyalogátkelő helyek a gyalogos útvonalakat átalakítják - ezt figyeleme kell venni. Ez egy intenzív gyalogos használatú köztér, aminél a csatlakozó épületek karaktere figyelembe veendő, és a gyalogos útvonalak biztosítása alapkövetelmény.

A nagytáblás műkő burkolat cserélendő, az új térburkolat kialakításakor javasolt a jelenlegi mintázat megidézése, erre jó eszköz lehet a tégla alkalmazása. A modern burkolat kiválasztásánál fontos szempont a tartósság.

A tüzivíztározó központi elhelyezkedése felveti egyéb hasznosításának lehetőségét: pl. lépcsőzetes padsor (~nézőtér). A felújításhoz kapcsolódóan megvizsgálandó a közművek állapota, a felszíni vizek elvezető rendszerét fel kell újítani. A finom szintkülönbségek kezelése, megtartása fontos követelmény. A közvilágítás rendszerbe szervezett továbbfejlesztése, a gyalogos főtengelyhez illeszkedve szükséges.

A zöldfelületek növényállományának minősége vegyes - törekedni kell a faállomány megőrzésére, illetve arra, hogy ne csökkenjen (lehetőleg nőjön) a tér zöldfelülete. A zöldfelület növelése az Auchan mellett javasolt - ligetes fásítás, akár kisebb méretű bokorfák telepítésével, vagy egyes falakra futónövények futtatása elképzelhető. Ugyanakkor a cserjék és az elaprózódott ágyások helye-esetenként léte felülvizsgálandó.

Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet egyszerűbbé tenni a zeneiskolába irányuló hangszerszállítást. A csobogó megtartása javasolt.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítészmérnők, építészmérnök, közműtervező, közvilágítás tervező

	A tervező szervezet referenciái
	városias burkolt tér tervezése legalább 5 000 m2 területen



	A tervezés tárgya
	5.b. Kiskorzó tér gyalogosbarát felújítása, Liszt Ferenc téri kapcsolatainak erősítése, parkolók ökologikus kialakítása

	Terv típusa, fajtája
	térépítészeti terv, közlekedési terv
közvilágítási terv

	Célok és előzmények
	1967 és 1971 között, több ütemben épült fel a Jurcsik Károly-féle új városközpont. A közeli Liszt Ferenc térrel ellentétben a terület északi részén nem alakult ki városias köztér, csak két (a foghíjjal együtt) három parkoló melletti keskeny gyalogos közlekedési területek töredezett hálózata jött létre. Az elmúlt évtizedek felújítási munkái miatt az épületegyütteshez nem méltó, funkciószegény, nehezen hasznosítható, zaklatott, periférikus területek is létrejöttek. A fő cél az együttes rendezettségének felépítése, a térrészek kapcsolódásának megszervezése.
A beruházás eredménye a Kiskorzó tér gyalogos átjárhatóségának javítása, közonti területek funkcióbővítésének támogatása, a periférikus területek bekapcsolása a gyalogos forgalomba.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Kiskorzó tér, a Kormányablak környezete, parkolók és sétányok
hrsz.1919/15 északi oldala, 1921/2, 1936/1, (1936/5)

	Tervezési terület nagysága [m2]
	9 200 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	6 500

	Becsült költség
	59 800 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A kormányablak előtti parkoló a hivatal előtere, gyalogosan azonban nem átjárható. Ezen, a Liszt Ferenc térről érkező gyalogos útvonal és a kormányablak bejárata között új gyalogos útvonal alakítandó ki. Az Auchan áruház nyugati oldalán levő gyalogos „tengely” átvezetése a Kormányablak előtti parkolón 3 parkoló megszüntetése esetén 2,5 m, 6 parkoló megszüntetésével 5 m szélességben lehetséges. A parkoló növényállománya szegényes, fák telepítése javasolt. Emellett, a kis területű, nem fenntartható méretű zöldfelületek szükségességének felülvizsgálata, intenzívebb növénytelepítése, indokolt esetben megszűntetése (helyette a hulladékgyűjtő konténerek koncentrált elhelyezése) javasolt. A parkoló burkolatainak cseréje - a jelentős költségvonzata miatt - nem része jelen projektnek, ugyanakkor a tér egyéb (gyalogosforgalmú) elemeiben a Liszt Ferenc tér (5.a. projekt) arulata kell, hogy visszaköszönjön. A gyalogostérre nézőüzletek helyzetbe hozását támogató térépítészeti megoldásokra van szükség.
A Kiskorzó téri parkoló állapota jobb, a növényállomány egy része viszont cserére szorul (első sorban a rosszul fejlődő feketefenyők cseréje javasolt).

A megyei kormányhivatal nyugati szárnya mögötti, periférikus terület burkolatai jó állapotúak, növényállománya viszont szegényes. A szabad falfelületek alkalmasak futónövényekkel történő befuttatásra. Vizsgálandó 4-5 fa elhelyezésének lehetősége, illetve a közterület átalakítása, hogy a keskeny, alig használt tér különböző szolgáltatásokat (pl. kerthelyiségek) befogadhasson. A támogatott funkciók a közeli lakóházakat nem zavarhatják. A környező irodai funkciókhoz kapcsolódóan a dolgozók számára (étkezésre is alkalmas) ülőbútorok kihelyezése javasolt az árnyékos területeken.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	közlekedéstervező, közműtervező, tájépítész, építész

	A tervező szervezet referenciái
	városias tér tervezése legalább 5000 m2 területen





	A tervezés tárgya
	6. Széchenyi utca déli szakaszán járdáinak és kapcsolódó zöldfelületeinek fejlesztése

	Terv típusa, fajtája
	térépítészeti terv

	Célok és előzmények
	A Széchenyi utca déli szakasza egy intenzív használatú vásárlóutca. Az út keleti oldalán található járda térfala a Találka tér vonalában beljebb húzódik, a járda kisebb teret alkot. Északabbra a járda elkeskenyedik, a vízelvezető vápa, fasor, újságos bódé, buszöböl, buszmegálló, taxiállomás, közvilágítási oszlopok szűkítik a helyet. A beavatkozás célja a járda funkcionális átrendezése - használhatóságának javítása, a "Fő utca" környezetminőségének javítása, felzárkózás a megújult és a TOP zöldváros program keretében megújítandó környezethez.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Széchenyi utca, Szent István tér és Dr. Szentgáli Gyula utca közötti szakasza
hrsz.1896/4, 1917/4 északi szakasza

	Tervezési terület nagysága [m2]
	1 900 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	12 000

	Becsült költség
	22 800 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	Első lépés térbeli használati rendszer kialakítása, a gyalogos "forgalmi" sáv lehatárolása, amihez illeszkedve kijelölhető a kerékpárút és a növénytelepítések-növénykazetták helye. A két teresedés (tervezési terület északi és déli részén) lehetőséget teremt nagyobb, egybefüggő zöldkazetták kiépítésére. Meg kell vizsgálni - a fenti koncepció és a közműhelyzet alapján - hogy az utcai fasor hiányzó elemei és szakaszai pótolhatók-e.

Vizsgálandó a taxiállomás, hogy a jelenlegi kapacitás megtartása mellett, a megállási rendszer átszervezésével csökkenthető-e a droszt területe.

A felújítás során cserélendő a teljes járdaszakasz burkolata, a buszmegálló magassági illesztései felülvizsgálandók (az átjárhatóság növelendő, a korlátok elbontása javasolt). A vízelvezető vápa, növénykazetták, berendezések cseréje a Belvárosban máshol alkalmazott stílus szerint, harmonikusan javasolt.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítészmérnők,
vízi közmű tervező,
építész,
világítástervező (szükség esetén)

	A tervező szervezet referenciái
	városias burkolt tér tervezése legalább 5 000 m2 területen





	A tervezés tárgya
	7. Találka tér és környező területek rekonstrukciója, növényállományának növelése

	Terv típusa
	tájépítészeti terv 

	Célok és előzmények
	A Találka tér egy sokfunkciós (üzletek, terasz, irodák, munkaügyi központ kirendeltsége), átjárható, mégis bensőséges hangulatú tér. Cél az elmúlt 16 évben kicsit megkopott, de emblematikus tér és szűkebb környezetének modernizálása az egyedi arculat megőrzésével; a zöldfelületek gyarapításával a tömbbelső intim hangulatának erősítése, klímájának javítása. A parkoló környezetminőségének, klimatikus viszonyainak javítása.

	Tervezési terület 
	Találka tér és gyalogos bekötései
hrsz. 1878/1 északi része, 1896/1 (átjáró), 1896/5 (átjáró) (1896/12)

	Tervezési terület nagysága [m2]
	4 000 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	7 500

	Becsült költség
	38 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A Találka tér megújítása a jelenlegi elrendezés koncepciójának megtartásával történik. A burkolat összességében megtartandó, ahol szükséges, javítandó. A szobor megtartásának kérdése felmerült, várospolitikai döntés kérdése. A zöldfelület aránya növelendő, erre adja magát a szobor körüli tér. A szobor környezetének zöldítésével kis mértékben szétválasztható az áthaladó és a pihenő funkció. Ugyanakkor nem javasolt az átláthatóság és ezáltal a biztonságérzet csökkentése, csupán gyep és lombkorona szintű növénytelepítése lehetséges.

A meglévő növényállomány felújítása is hasonló elvek mentén szükséges. A túlságosan besűrűsödött részek kitisztítása, szükség esetén a növények újratelepítése során a zöldtömeg, változatosság növelése, intim hangulat megőrzése mellett a bizonyos fokú átláthatóság biztosítása is fontos szempont.
A tér ülő-használatát támogatni kell, ennek egyik eszköze új ülőbútorok kihelyezése, illetve a presszó jelenleg bizonytalan határú teraszának tájépítészeti illesztése a tér kompozíciójába. Ezen kívül fontos feladatok a gyalogosfelületek rendszerbe illesztett felújítása (szegélyek, vízelvezetés), a közvilágítás szükséges mértékű bővítése.

A térre érkező átjárók állapota a térnél rosszabb, nem hívogatóak. A projekt része ezek felújítása (festése, mozaik borítás pótlása).

A tér mögötti parkoló a biztosított kapacitáshoz képes nagy burkolt felülettel rendelkezik. A parkolókban - a jelenlegi kapacitás megőrzése mellett - növelni kell a zöldfelületet, újrarendezve-újraosztva a parkolókat és az autó közökbe fákat ültetni.

A parkolót délről megközelítő út északi oldalán lévő szervizút megszüntetendő, a merőleges parkolás bekerülhet a fák közé, az út déli oldalán a párhuzamos helyett fásított merőleges parkoló alakítható ki. Ennek eredményeként a zöldfelület és a parkolószám is megnő.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítész, építész, úttervező, közműtervező, világítástervező

	A tervező szervezet referenciái
	városi tér felújítása legalább 3 000 m2 területen



	A tervezés tárgya
	8. Növényállomány megújítása a Kölcsey és Wosinsky Mór lakótelepeken

	Terv típusa, fajtája
	Térépítészeti, tájépítészeti terv
Közlekedési vizsgálat - opcionális

	Célok és előzmények
	A két lakótelepről általánosságban elmondható, hogy - hasonlóan a magyarországi lakótelepek zöldterületeinek nagyobb részéhez -közepes környezeti állapotban van. Az épületek megépítését követően a környezet részben ad-hoc módon fejlődött és épült le, a hatalmas szabadterületek fenntartása nehezen megoldhatóvá vált. A burkolt felületek helyenként rossz állapotúak, töredezettek, esetenként hiányosak. A terület zöldfelületileg jól ellátott, a növényállomány minőségi, de mindenképpen kezelendő. Helyenként a fás növényzet spontán módon besűrűsödött, ami meglehetősen sötétté tesz egyes területrészeket.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Kölcsey és Wosinsky Mór lakótelepek
hrsz. 2557/2 északi kétharmada, 2709/14

	Tervezési terület nagysága [m2]
	38 300 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	1 000

	Becsült költség
	38 300 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A legfontosabb fejlesztési cél, hogy a lakók minél kényelmesebben tudják használni a lakókörnyezetüket, valamint szélesebb körű lehetőséget kapjanak a szabadidejük eltöltésére. A lakótelepek megítélése nagymértékben függ a lakókörnyezetük minőségétől, szabadtereik funkcionális ellátottságától és zöldfelületeik adottságaitól. A közterület megújításnak gazdasági előnyei is lehetnek, ösztönözheti a kereskedelmi - szolgáltató szektor vállalkozásait az üresen álló bérlemények igénybevételére.
A Szent István tér 18. és a Wosinsky Mór lakótelep 3. közötti széles parkoló humanizálásának három fontos eleme van:
- a burkolt felület csökkentése (a túlzott szélességű közlekedési sáv csökkentésével),
- a parkoló fásítása,
- minőségi, színvonalas gyalogos kapcsolat biztosítása A művészetek Háza előtere felé.

A lakótelepek egyéb részein előzetes tervezési program - részletes állapotfelmérés és vizsgálat szükséges a javaslati munkarészek mellett:
- kik laknak ott? milyen igényekkel, várható funkciókkal kell számolni?
- van-e a parkolással probléma?
- fák árnyékolásának és állapotának felmérése a lakótelep belső részein,
- részletes faegészségügyi vizsgálat és kezelési terv szükséges.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítészmérnök
faegészségügyi szakember - a Magyar Faápolók Egyesületének minősített szakértője
közlekedéstervező

	A tervező szervezet referenciái
	Min. 8 000 m2 alapterületű közhasználatú park, vagy tér engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében való részvétel.
(Legalább 3 db, legfeljebb 5 db referencia, ezek közül min. 2 lakótelep környezet).
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	A tervezés tárgya
	9. Kisebb közterület-fejlesztési akciók a déli lakótelepen

	Terv típusa, fajtája
	térépítészeti, tájépítészeti terv

	Célok és előzmények
	A lakótelep szabadterületeinek kialakítása és funkciói nem tükrözik az ott élők koreloszlását, igényeit, amiből konfliktus is tapasztalható (hangos sportpálya, zavaró csobogó). A beavatkozás célja a lakóegyüttes konfliktusainak oldása, az identitást és klimatikus állapotot javító tájépítészeti beillesztések megvalósítása - az egyes részterületek megújításával a terület aktív lakóinak további identitáserősítése, a közterületek "partnerségben történő", magas minőségű fejlesztése és fenntartása.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Csokonai utca - Arany János utca - Wesselényi utca - Mikes Kelemen utca által körbebezárt lakótelep
hrsz. (2563/5)

	Tervezési terület nagysága [m2]
	5 500 

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	4 000

	Becsült költség
	28 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A lakótelepet észak-déli irányban átszelő Jókai utcával párhuzamos, a tömbbelsőben futó gyalogút fejlesztése sok embert érint, emellett az egész tömbbelső környezeti minőségét emeli. Az út - allé - fejlesztésének egyik eleme a burkolat szélesítése és teljes burkolatcseréje. Ehhez kapcsolódóan vizsgálandó a sétányvilágítás megújítása-bővítése is. Az út mellett csoportosan elhelyezett ülőbútorok mind a közlekedés közbeni pihenés, mind a közösségi élet szempontjából előnyösek.

Vizsgálandó a konfliktusos sportpálya megszűntetése - áthelyezése. Figyelembe véve az energia park közelségét (300 m), a sportterület áthelyezhető oda, helyén parkosítás javasolt. A sport funkciót az idősebbek kondiparkja folytathatja, melyet árnyékos helyen javasolt elhelyezni.

A csobogó megszűntetésével a parképítészeti súlypont koncepciója elvesztette egyik alapkövét. Ennek megfelelően a sétautakat csillagszerűen összefogó terecske áttervezése szükséges. A burkolt felület növelése, új bútorok és eszközök, pl. sakkasztalok kihelyezése új közösségi teret hoz létre.

A park nagy területe lehetőséget biztosít a burkolt felületeken keletkező csapadékvíz szikkasztására. A tervezés során ez megvizsgálandó.

Az Arany János utca 4-8-as házsor és a hőközpont közötti parkoló, illetve a 10-18-as házsor és a bölcsőde között nagy területű, fátlan, burkolt területek találhatók. A parkolók számának megtartása mellett a parkoló fásítása, a parkolóterület használatának racionalizálása szükséges.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítész, közlekedéstervező mérnök, vizi közműtervező, világítástervező

	A tervező szervezet referenciái
	legalább 5 000 m2-es városi park felújításának tervezése



	A tervezés tárgya
	10. Futóútvonalak kialakítása

	Terv típusa, fajtája
	térépítészeti, tájépítészeti terv

	Célok és előzmények
	Az elmúlt évtizedben sok európai városban népszerű sport lett az utcai futás, nordic walking stb, ez a jelenség Szekszárdon is erősen jelen van. Rekortán burkolatú futóutak kialakításának a költségigénye magas, az élénk színű burkolat magas minőségű belvárosias városképbe való illeszthetősége korlátozott.

Cél egy olyan útvonal (hálózat) kialakítása, ami a futók számára kellemes, egészséges sport-környezetet biztosít, növeli a Belváros rekreációs kínálatát, ugyanakkor illeszkedik a megújuló belvárosi közterekhez.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Szekszárd belvárosa - az útvonalak hossza miatt érdemes a vizsgált területet kibővíteni: Mátyás király u (Beatrix királyné park) - Zrínyi u - Szekszárdi-séd - Tartsay Vilmos u - Gr. Pál u - Vasvári u - Wesselényi u - Béri Balogh Ádám u - Széchenyi u által körbezárt terület.

Előzetes vizsgálatok alapján útvonal kijelölésére alkalamas területek: Beatrix királnyé park, Szekszárdi-séd, Energia játszópark, lakótelepek védett, belső zónái, Szent István tér északi része

	Tervezési terület nagysága
	vizsgálandó terület: 67,8 ha, kijelölendő útvonalak: kb. 6-8 km, beavatkozási terület: kb. 2-3 gyalogátkelőhely, kb. 1 km új, vagy bővítendő gyalogos-futó út

	Becsült fajlagos költség [Ft/m2]
	gyalogátkelőhely: 400 000 Ft/db (lámpás kereszteződés drágább)
új, szórt burkolatú út kialakítása: 6000 Ft/m
arculat, táblázás 100 000 Ft/km

	Becsült költség
	8 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A tervezés első fázisa az útvonalak kijelölése. Ez után vizsgálandó, hogy az egyes szakaszokon, kereszteződésekben milyen beavatkozások szükségesek. Új út helyett előnyben kell részesíteni a meglévő járdákat, gyalogos felületeket. Ahol hiányzó gyalogátkelőhely van, ott biztosítani kell a gyors és biztonságos átjutást. Új útvonalak kiépítésénél a szórt kavicsburkolatok használata javasolt, mely jó futófelület, környezetbarát, és városképileg előnyös. A zöldváros program keretén belül megújuló közterek tervezőivel egyeztetni szükséges, hogy az adott terület koncepciójába beilleszthető-e a futóútvonal szórt burkolatos kialakítása.

Az utakat visszafogott megjelenésű táblarendszerrel is jelölni kell. Ennek helyét és arculatát meg kell tervezni. Megújuló közterek esetében a táblák elhelyezését is egyeztetni kell a terület tervezőivel.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	közlekedéstervező, tájépítész, építész

	A tervező szervezet referenciái
	-





	A tervezés tárgya
	11. Szobrok elhelyezésének koncepciója

	Terv típusa, fajtája
	koncepcióterv

	Célok és előzmények
	Szekszárd belvárosában több szobor-emlékmű is található, melyek helyzete összességében nem szerencsés. A műtárgyak egy része nem rendelkezik saját térrel, mások indokolatlanul osztják meg a közteret. A szobrok elhelyezése-áthelyezése során a meglévő és megújuló terek tematizálódhatnak, a szobrok rendezett, komponált környezetbe kerülnek, és a használható-szabad tér is megnő.

	Tervezési terület megnevezése, lehatárolása
	Szekszárd belvárosa - első sorban a központi, zöldváros program keretében megújuló közterei, különösen Szent István tér - gyalogos főtengely környezete

	Tervezési terület nagysága
	vizsgálandó terület: 5 ha, kb. 15 műtárgy vizsgálandó.

	Becsült fajlagos költség
	A szobrok áthelyezése a megújuló közterületeken beépül a köztér felújításának költségei közé. Ebben a projektben legfeljebb 1-2, projektterületen kívüli szoborral kapcsolatos költségek jelennek meg (pl. ivó szarvas szobor) és a koncepció elkészítésének díja.

	Becsült költség
	4 000 000 Ft

	A tervezési feladat részletes leírása
	A műtárgyak állapotfelmérése alapján, rövid idő alatt meghatározandók a szükséges javítási-felújítási feladatok. A javításokkal párhuzamosan szükséges a szobrok elhelyezésének koncepcióját kidolgozni.

Előzetesen javasolható a nagyobb, térképző, de csak évi 1-1 ünnepséghez kapcsolódó szobrokat javasolt közös felvonulási térrel elhelyezni. A tematikával és névvel sem rendelkező, "160-as előtti" térre áthelyezhető a Babits szobor, ami a tér névadója is lehet. Meg kell vizsgálni a fejlesztési terület egészén, hogy hogyan érdemes szervezni a szobrok, installációk, más szimbolikus elemek (akár ideiglenes) elhelyezését, hogy azok egyrészt erősítsék egymást, másrészt a város közösségi életét erősítő, a terek otthonosságát növelő elemekké, egyes elemeikben hálózatként értelmezhető rendszerré álljanak össze. Ez magában foglalja a következő időszakban (akár évtizedekben) elhelyezni kívánt szobrok helyének biztosítását is, hogy azok a most megalkotott koncepcióba illeszkedve valósulhassanak meg - a későbbi igények, szerinti tartalmi és formai elképzelések szerint.

A szobor-elhelyezési koncepcióterv készítése során folyamatos egyeztetés szükséges az érintett (megújítandó) közterületek szabadtér tervezőivel.

	A tervezésbe bevonandó szakemberek
	tájépítész, építész, szobrász

	A tervező szervezet referenciái
	-
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