MŰSZAKI LEÍRÁS

1. rész

1. TRAKTOR

Elvárt műszaki jellemzők:

· Négykerékhajtású traktor, legalább 4 hengeres legalább 3,4 literes, legalább Tier IVA/ stage 3B szabványnak megfelelő, minimum 75 LE teljesítményű motor
· Legalább 40 km/h végsebességű, irányváltós sebességváltó 16 előre / 16 hátrameneti fokozattal, 
· Legalább 3 pár hátsó hidraulikus gyorscsatlakozási lehetőség a kihelyezett munkahengerek működtetésére, 
· Hidraulika szivattyú szállítása legalább 64 l/perc 
· Első-hátsó differenciálzár,
· Szervokormány, dinamikus első sárvédő, hátsó sárvédő toldattal
· Megkívánt kezelői környezet: komfortos kabin szellőzéssel, fűtéssel, légkondicionálással, rugózott vezető ülés, belső visszapillantó tükör, ablaktörlő és mosó berendezés
· Megkívánt kabin zajszint: max. 78 dB
· Legalább 4 db munkalámpa a kabinra szerelve
· [bookmark: _Hlk24959924]540/540E/1000 1/min fordulatú kardánhajtás, motorfordulat és járókerék arányos fordulatú TLT, 6 illetve 21 bordás kardáncsonkkal
· Pótkocsi vonófej
· Helyzet-, erő és vegyes szabályzású gyorskapcsolós 3 pont függesztő berendezés elektronikus vagy mechanikus vezérléssel
· Automatikus mélységszabályzás a 3 pont függesztő egységhez
· Megkívánt kerékméretek: elöl:  260-300 mm szélesség, legalább 20” keréktárcsa méret,          
                                          hátul: 380-450 mm szélesség, legalább 28” keréktárcsa méret
· Hidraulikus frontfüggesztés
· Traktor pótsúlyok nélküli minimális tömege: 2.900 kg 
· Legalább 150 kg mellső pótsúly
· Tengely távolság minimum 2.175 mm
· Elérhető legkisebb keréknyomtáv legalább 1.300 mm
· Elérhető legnagyobb keréknyomtáv maximum 1.700 mm
· Kabintető legmagasabb pontja maximum 2.300 mm
· Világszabvány szerinti kardántengely : 1”3/8 Z6

2. HÓTOLÓ 
Megkívánt műszaki jellemzők:

· 2 m maximális munkaszélesség
· kézi szögállítás
· gumilappal szerelve
· tömeg maximum 200 kg
· minimális elfordítási szög 20°
· munkaszélesség elfordított helyzetben legalább 1850 mm
· megkívánt palást magasság legalább 600 mm

3.  MULCSOZÓ
Megkívánt műszaki jellemzők:

· Munkaszélesség: min 1,8 m
· Szállítási szélesség: max 2 m
· Erőgép igény:	50-70 LE
· Önsúly: max 530 kg
· Vágási magasság: 3-8 cm
· Max gally átmérő: 4 cm
· Kések száma: (kalapácsos) min. 16 db
· TLT igény: 540/1000 1 / min			
· Meghajtó ékszíjjak száma: min 4 db
· Hátsó henger átmérő:	max 140 mm
· Oldalsó csúszó lemezek: állítható kivitel
· Szárzúzó kialakítás dupla lemezeléssel
· Ellenkések: 2 sorban
· Mechanikus oldal állítás: min 40 cm kitéréssel

4. TRAKTOROS EMELŐ VILLA                        
Megkívánt műszaki jellemzők:

· traktor hátsó hidraulikus felfüggesztésre csatlakoztatható kivitel (kat 2) 
· teherbírás minimum 1500 kg
· emelési magasság minimum 2500 mm
· saját tömeg max 330 kg
· felhajtható és legalább 4 pozícióban rögzíthető villákkal
· biztonsági emelő lánc megléte

2. rész:

5.  HÓMARÓ 

Megkívánt jellemzők:

· elvárt motorteljesítmény minimum 8,5 – 9,5 kW, benzinüzemű kivitel
· maximum 140 kg tömeg
· minimum 76 cm munkaszélesség
· legalább 15 m dobási távolság
[bookmark: _GoBack]
        

   


3.rész
6.  APRÍTÓGÉP
Megkívánt műszaki jellemzők:

· motor: legalább 18 LE teljesítmény, diesel üzemű kivitel
· utánfutó alváz, ráfutófékkel, forgalmi rendszámmal
· aprító rosta
· biztonsági berendezések: elektronikus vészleállító, túletetés elleni védelem
· Kések:
sugár irányú mozgókés: fordítható kivitelű min. 2db
középső mozgókés: min. 1 db
állókés: min. 2db
· kalapácsok: min 24 db
· komposztálható anyagvastagság: maximum 120 mm
· a megkívánt komposztálási teljesítmény legalább 8-10 m3
· apríték méret rostával: maximum 20mm
· kifúvó kémény
· behúzó henger: változó sebességű és forgásirányú, független hidraulikus működtetésű
· etető garat szállítási helyzetbe felhajtható legyen 
· fizikai méretek:
szélesség: max 1200 mm
hosszúság: max 2100 mm
magasság: max 2100 mm
teljes tömeg (utánfutóval): max 700 kg






