[image: C:\Users\admin\Desktop\erov\Uzleti Szabalyzat elolap atirhatohoz 2013-05.jpg]

2021 -2035. ÉVI
GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ 
IVÓVÍZ ÁGAZAT


VÍZIKÖZMŰ RENDSZER MEGNEVEZÉSE: SZEKV – SZ - IV

VÍZIKÖZMŰ RENDSZER KÓDJA: 11-22761-1-001-00-04

ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK: SZEKSZÁRD



























TARTALOMJEGYZÉK



· Víziközmű rendszer bemutatása

· Beruházások II.-III. ütem munkálatainak megnevezése

·  Munkálatok szükségességének indoklása

· Tervezett beruházások II.III. ütem pénzügyi forrásainak bemutatása

· Beruházások II.III. ütem esetleges elmaradásával járó kockázatok értékelése

· Nyilatkozat az ellátásért felelős és a víziközmű rendszert üzemeltető közötti megállapodásról



SZEKSZÁRD TELEPÜLÉSEK IVÓVÍZELLÁTÁSA

VÍZIKÖZMŰ RENDSZER BEMUTATÁSA

[bookmark: _Toc360525484][bookmark: _Toc360525954][bookmark: _Toc360526058]A termelő kutak elhelyezkedési területe a Duna-folyam jobb partja (Fadd-Dombori szakasz) 1505,6 fkm és 1506,2 fkm közötti szakasz. 
A Fadd-Dombori parti szűrésű kutak nem védett vízkivételi művek, melyek vizének vas- és mangántartalma a határértéket többszörösen meghaladja. Határérték körüli, esetenként azt meghaladó az ammónium-ion koncentráció is, ezért a víztisztítási technológia létesítése is elengedhetetlen része az új vízbázisra történő átállásnak.
Szekszárd hosszútávon egészséges ivóvízzel való ellátásához szükséges mennyiségű vizet 
8 db parti szűrésű kút kevert vize biztosítja. A kutak mindegyikében frekvenciaváltóval vezérelt csőbúvár szivattyú került telepítésre.
A kútfej szerelvények mértékadó árvízszint feletti kiemelt vasbeton aknában kerültek elhelyezésre. A kúttelepen létesült 8 db kút egységes, mind gépészeti, elektromos és építészeti szempontból. A kutak bekötő vezetékei szintén egységesek, D110 KPE csővezetékkel kötnek rá a nyersvíz távvezetékre.
A kútfej szerelvénysor aknái mellett a térszín feletti zárt hőszigetelt, kényszerszellőztetéssel ellátott könnyűszerkezetes házba kerültek elhelyezésre az elektromos szekrény, melyben helyet kaptak a szivattyú megfelelő működtetéséhez szükséges elektromos berendezések és frekvenciaváltók.
Vízkezelés főbb jellemzői
· A vízkezelés technológiai lépései a következők:
· Nyersvíz-fogadás
· Ózonos előoxidáció (ózonadagolás és bekeverés; a vas és a mangán oxidálása)
· Ózonozott víz átemelése
· Derítés, ami a következő részlépésekből áll:
· koagulálószer adagolása, gyorsbekeverés
· iszaprecirkuláció a pehelyképződés segítésére
· flokulálószer adagolás
· flokulálás
· fázisszétválasztás ülepítéssel
· Derített víz tárolása és átemelése a követő technológiai egységekre
· Koagulálószer adagolás (ismételt) lehetősége
· Törésponti klórozás az ammónium-eltávolításához
· Gyorsszűrés hagyományos homokszűrőkön a maradék lebegőanyag eltávolítására
· Közbenső klórozás 
· Aktívszén adszorpció (deklórozás és a káros klórozási melléktermékek eltávolítása)
· Utóklórozás a kezelt víz hálózatba bocsátásához
· Vízkő kiválást gátló szer (inhibitor) adagolása
A vízkezelő technológia hulladékvizeit ülepítők fogadják, a kiülepedő iszapot kondicionálás után gravitációs vagy gépi víztelenítés teszi szállíthatóvá.
A termelő kutak 21,5-22,5 m közötti talpmélységűek, szűrőzésük 13,5-20,5 m közötti. Állandó üzemben kitermelt vízmennyiség kutanként eltérő 1000-1540 l/perc között.
A szűrési folyamatokat követően utóklór adagolása után a víz az egyenként 500 m3 tározó kapacitással rendelkező tisztított víz tározókba kerül, ahonnan gravitációsan folyik rá távvezetékre termelő GRUNDFOS CR 90-2 típusú nyomásfokozó szivattyúkra. A szivattyúcsoport a Szekszárd Bogyiszlói úti régi vízműtelepre jutatja a kezelt vizet. A tisztított víz belépve a régi telephelyre egy vízkormányzó aknába kerül. Majd a vízkormányzásnak megfelelően kerülhet a tisztított víz tározók felé (2db) illetve a vasiszap ülepítő medence irányába. Az egyenként 1000 m3 űrtartalmú tisztavíz tározók között lévő felújított zárkamrába kerültek elhelyezésre a szakaszoló szerelvények, és az utóklór adagoló rendszer.  A tározókból gravitációsan lefolyó víz a térszín alá telepített vasbeton műtárgyba helyezett GRUNDFOS hálózati szivattyúkra kerül, melyek a városi hálózatra táplálják az ivóvizet a szintén térszín alatt kiépített vízmérő aknán keresztül.
A hálózati szivattyúk NA 500 közös nyomóvezetékre dolgoznak, amely az üzem területét elhagyva 4 gerincvezetékre ágazik.
· NA 400 ac.
· NA 300 KM PVC
· NA 250 ac.
· NA 200 ac.
A víztermelés, vízkezelés a 2 x1000 m3-es tisztavíz medencén keresztül kapcsolódik az elosztó rendszerhez. E medencéből emelik át a szétosztandó vizet a hálózati szivattyúk az alapzónába.
A város kiterjedéséből és domborzati viszonyaiból adódóan IV. zónát különböztetünk meg. Mindegyik zónának meg vannak az ún. „fogyasztási” sajátosságai.
I. zóna:
A város legnagyobb területi hányadát fogja át. Itt vannak a fő és elosztóvezetékek (NA 400, NA 300, NA 200). Ezen a zónán találhatók az ipari fogyasztók és a lakossági fogyasztás legnagyobb hányada. elmondható, hogy a város napi fogyasztásának 70 - 75 %-a I. zónai fogyasztás.
A zónán a nyomásértékek 2,5 – 6 bar között változhatnak.
II. zóna:
A város napi fogyasztásának 10 - 20 %-a esik erre a zónára, lakossági fogyasztás van.
A zónán a nyomásértékek 2,5 – 5,5 bar között változhatnak.
III. zóna:
A város napi fogyasztásának 5 – 10 %-a a felhasznált vízmennyiség, lakossági fogyasztás van.
A zónán a nyomásértékek 2,5 – 5,5 bar között változhatnak.
IV. zóna:
Főleg a kiskerteket, hegyoldalon levő szőlőket látja el, így ezen a zónán csúcsidő hétvégén szombat, vasárnap van. Ha évszakos elosztásban nézzük, akkor ősszel a szüret idején – mivel köztudott, hogy Szekszárd a szőlő és bor városa – jelentkezik a fogyasztási csúcsidőszak.
A zónán a nyomásértékek 2,5 – 4,5 bar között változhatnak.
A zónákra a vízátemelés szivattyúkkal történik, ezek a nyomásfokozó szivattyúk – a Szent László utcai nyomásfokozó kivételével – medencéből szívnak. Így elkerülhető az, hogy ne szívják meg hirtelen az alapzónát, és ha valami hiba van az alapzónán a tárolómedencében van annyi tartalék víz, hogy a nyomásfokozó üzemelni tudjon.
Mindezeket összegezve látható, hogy a zónák, amelyek egymásból táplálkoznak, igen „érzékeny” rendszert alkotnak és az alapzónán bekövetkező változások jelentős kihatással lehetnek több órára, esetleg napokig is a többi zóna zavartalan ellátására.

VÍZIKÖZMŰ RENDSZER ÁLLAPOTA

A hálózat gerincvezetékein kis százalékban még előfordul acélcső, vagy az 1900-as évek elején épített öntöttvas cső, a vezeték rendszer nagy százaléka eternit cső. A hálózat biztonságos üzemelése érdekében esedékessé vált ezen csövek cseréje. A cseréket az elkövetkező években – a rendelkezésre álló rekonstrukciós keret figyelembevételével- ütemezve el kell végezni.
A hálózat elöregedett acél, azbesztcement és öntöttvas gerincvezetékek és a rajtuk levő korszerűtlen megfúrások cseréjével jobb vízminőség biztosítható, valamint csökkenthető a csőtörések száma. A településen kb. 3000 db ólomcsöves vízbekötés van ezek cseréjét folyamatosan meg kell oldani. 
A hálózaton történő meghibásodások, csőtörések pontosabb vezeték kizárása érdekében a tolózárak cseréjét folyamatosan kell végezni. 
A hálózaton levő tűzcsapok sok helyen elöregedtek a jobb tűzbiztonság érdekében ezen tűzcsapok cseréje elkerülhetetlen. 
A forgalmasabb nagyobb útkereszteződések alatt található több évtizede fektetett acél csövek túlnyomó része a nagy forgalom miatt rázkódásnak van kitéve ez folyamatos veszélyforrást jelent. Ezért a rossz állapotú vezetékek kiváltása szükségszerűvé vált. 
A vízellátást biztosító műszaki berendezések elavultak cserére szorulnak. Az elosztóhálózat szerelvényei (tolózárak, tűzcsapok, közkifolyók) felújításra, cserére szorulnak. A víztározó medencék karbantartottak, viszont gépészeti és építészeti felújításuk szükségszerű. A vízellátást biztosító gépészetek, építmények elavultak karbantartásuk nehézkes. 
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I ÜTEM (2021)
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	GFT. Beruházás 2021. I. ütem

	Ellátási terület (település)
	Víziközmű rendszer
	Víziközmű objektum csoport
	Elvégzendő feladatok, főbb műszaki paraméterek
	Becsült költség (e.Ft.)
	Indoklás

	Szekszárd
	Szekszárd víziközmű rendszer
	IV/a./i
	Tartalék ivóvíz szivattyú vásárlása
	1 016 772
	Vízellátás biztonságának növelése



A GFT I. ütemére (2021. év) vonatkozó feladatok forrása a bérleti – üzemeltetési szerződésben meghatározott 
használati díj.
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II ÜTEM (2022 - 2025)





























	GFT. Beruházás 2022. - 2025. II. ütem

	Ellátási terület (település)
	Víziközmű rendszer
	Víziközmű objektum csoport
	Elvégzendő feladatok, főbb műszaki paraméterek
	Becsült költség (e.Ft.)
	Indoklás

	Szekszárd
	Szekszárd víziközmű rendszer
	IV/a./i
	Palánki hegyet ellátó vízvezeték rendszerre nyomásfokozó létesítése.
	240 000
	A magasabb pontokon a biztosabb vízellátás elősegítése.

	
	
	
	Tartalék szivattyúk beszerzése.
	
	Vízellátás biztonsága.

	
	
	
	Szőlőhegyet ellátó vízvezeték rendszerre magas tározó létesítése.
	
	A magasabb pontokon a biztosabb vízellátás elősegítése.


[bookmark: _Hlk40769517]Forráshiány miatt a jelenlegi lehetőségek mellett nem megvalósítható, de a rendszer megfelelő működéséhez a későbbiekben elengedhetetlenül szükséges beruházások a II. ütemre (2022 - 2025):


A II. ütem beruházás tervrészben tervezett beruházás elmaradása, ellátási és vízminőség romlás kockázatával jár.
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III ÜTEM (2026 - 2035)


































	GFT. Beruházás 2026. - 2035. III. ütem

	Ellátási terület (település)
	Víziközmű rendszer
	Víziközmű objektum csoport
	Elvégzendő feladatok, főbb műszaki paraméterek
	Becsült költség (e.Ft.)
	Indoklás

	Szekszárd
	Szekszárd víziközmű rendszer
	IV/a./i
	Ellátatlan területek vízellátása.
	250 000
	A város és külterületeinek bizonyos részeinek vízellátás biztosítása.

	
	
	
	Decsi hegyet és Palánki hegyet ellátó vezeték átmérő növelése.
	
	A jelenlegi vezeték véges kapacitással rendelkezik.


Forráshiány miatt a jelenlegi lehetőségek mellett nem megvalósítható, de a rendszer megfelelő működéséhez a későbbiekben elengedhetetlenül szükséges beruházások az III. ütemre (2026 - 2035):


A III. ütem beruházás tervrészben tervezett beruházás elmaradása, ellátási és vízminőség romlás kockázatával jár.




2. sz. melléklet


2017 évben benyújtott 2018 évi gördülő fejlesztési terv részeként az Ellátásért felelős és a Víziközmű üzemeltető közötti meghatalmazást csatoltuk. A meghatalmazás a megkötött Bérleti Üzemeltetési Szerződés lejártának határidejéig, azaz 2029. május 27. - ig szól.
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